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Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa
drogi gminnej nr 117030 N w miejscowości

Morawa

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącej drogi gminnej nr 117030N. Początek opracowania zlokalizowany jest przy 
zjeździe z drogi krajowej nr 51, koniec opracowania wyznacza zjazd z drogi powiatowej nr 1541N.
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie lidzbarskim, w gminie Lidzbark Warmiński.
Istniejąca droga posiada nawierzchnię z płyt betonowych. W miejscach dojazdu do przyległych posesji zlokalizowane są zjazdy, w 
miejscach przecięcia z istniejącymi drogami – skrzyżowania.
W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać w szczególności:
przebudowę nawierzchni dróg - dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrów wymaganych dla obciążenia 100kN;
przebudowę chodników (ciąg pieszo-rowerowy) i zjazdów
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
W stanie istniejącym droga mają szerokość zmienną, dochodzącą do 4,5m  wraz z lokalnymi poszerzeniami. Droga przebiega w terenie 
zabudowanym oraz niezabudowanym.
Droga posiada kategorię ruchu KR2. Na przebudowywanym odcinku poza ruchem samochodów osobowych występuje również ruch 
pieszych w obszarze zabudowy mieszkaniowej.
Na odcinku objętym inwestycją w obecnym stanie droga posiada nawierzchnię z płyt betonowych. Stan techniczny i równość istniejącej
nawierzchni są niezadowalające. Występują liczne uszkodzenia: nierówności, zapadnięcia, wyboje.
Grunty w obszarze przebudowywanej drogi zaliczono do grupy nośności G3-G4 – gliny.
Głębokość przemarzania podłoża wynosi 1,0m.
Przebudowywana droga ma szerokość 5,0m zmienną wraz z przylegającym ciągiem pieszo-rowerowym o szerokości 2-2,5m. 
Przebudowywana droga nie zmienia swojego przebiegu w wyniku realizacji inwestycji.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 124), a także warunków gruntowo-wodnych projektuje się 
następujące konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni bitumicznej drogi i zjazdów:
warstwa ścieralna mastyksowo-grysowa SMA 0/11 4 cm
podbudowa zasadnicza AC16P 8 cm
podbudowa KŁSM 0-31,5                                                                         20 cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm

Konstrukcja parkingów i zjazdów z kostki betonowej:
warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
podsypka cementowo – piaskowa  3 cm
podbudowa KŁSM 0-31,5  15 cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm

Konstrukcja  ciąg pieszo-rowerowy
warstwa ścieralna mastyksowo-grysowa SMA 5 cm
podbudowa - KŁSM 0-31,5 15 cm

istniejące podłoże gruntowe
Konstrukcja zjazdy/pobocza z kruszywa:
warstwa kruszywa KŁSM 0-31,5  20 cm
zagęszczony grunt rodzimy (szer. 1.20m)
W miejscach występowania gruntów nienośnych zastosować geokratę z HDPE o węzłach sztywnych, względnie wykonać wymianę 
gruntu.
W trakcie prac rozbiórkowych istniejącej nawierzchni, elementy nadające do się do ponownego wykorzystania należy 
przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Z pozostałymi odpadami należy postępować zgodnie z Ustawą o 
odpadach.
Od strony ciągu pieszo-rowerowego jezdnia ograniczona krawężnikiem betonowym 15x30cm ustawionym na ławie betonowej z oporem 
z betonu C12/15 ze światłem 12cm, przed zjazdami o świetle 3 cm. Obniżenie światła krawężnika do 3 cm zaprojektowano przez rampy 
na długości 1,00m.
Ciąg pieszo-rowerowy od strony przyległych posesji oraz od  strony pasa zieleni ograniczono obrzeżem betonowym 8x30cm 
ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej.
Na zakończeniu zjazdów bitumicznych/z kostki zaprojektowano opornik  betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony na ławie betonowej
z oporem.
W wyniku realizacji inwestycji odwodnienie drogi nie ulegnie zmianie, projektowana jest konserwacja rowów przydrożnych i ich 
oczyszczenie do głębokości min. 0,5m. Przepusty planowane są do oczyszczenia.
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Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

1 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Nr STWiOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1.1 KNRW 201/113/
4

Nr STWiOR: D-01.01.00
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym i 
inwentaryzacja powykonawcza km 1,46

1.2 KNNRS 6/802/6 Nr STWiOR: D-01.02.00
Rozebranie nawierzchni zjazdów, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia grubość do 15˙cm, 
mechanicznie m2 75,50

1.3 KNNRS 6/805/1 Nr STWiOR: D-01.02.00
Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, nawierzchnie, wypełnienie spoin piaskiem, płyty 12˙cm

1455* 3,6 = 5 238,000000
5 238,00 m2 5 238,00

1.4 KNKRB 6/1403/
2

Nr STWiOR: D – 01.02.00
Transport elementów sztukowych ciężkich przewóz na odl. 1 km, ładunki materiałów sztukowych 
300-1000 kg

1455* 3,6* 0,12* 70/ 100* 2 = 879,984000
879,98 t 879,98

1.5 KNKRB 6/1403/
7 (1)

Nr STWiOR: D – 01.02.00
Transport elementów sztukowych ciężkich dodatek za każdy dalszy 1 km po drogach o 
nawierzchni utwardzonej

1455* 3,6* 0,12* 70/ 100* 2 = 879,984000
879,98 t 879,98 9

1.6 KNR 401/108/1 
1

Nr STWiOR: D – 01.02.00
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

1455* 3,6* 0,12* 30/ 100+ 75,5* 0,15 = 199,893000
199,89 m3 199,89

1.7 KNR 401/108/1 
2

Nr STWiOR: D – 01.02.00
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km

1455* 3,6* 0,12* 30/ 100+ 75,5* 0,15 = 199,893000
199,89 m3 199,89 4

2 Element Kody CPV: 45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Nr STWiOR: D-02.00.00
Roboty ziemne

2.1 KNR 201/203/2 
(1)

Nr STWiOR: D – 02.01.00
Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 1,20˙m3, grunt kategorii III, samochód 5-10˙t

7254,28* 1,112* 0,32+ 886,25* 0,32+ 
162,04* 0,26+ 3505,52* 0,08+ 1362,5* 
1,25* 0,20- ((1455* 3,6* 0,12)+ (75,5* 
0,15)) = 2 888,274995

2 888,27 m3 2 888,27
2.2 KNR 201/214/4 

(2)
Nr STWiOR: D – 02.00.00
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 5-10˙t

7254,28* 1,112* 0,32+ 886,25* 0,32+ 
162,04* 0,26+ 3505,52* 0,08+ 1362,5* 
1,25* 0,20- ((1455* 3,6* 0,12)+ (75,5* 
0,15)) = 2 888,274995

2 888,27 m3 2 888,27 8
2.3 KNR 231/103/4 Nr STWiOR: D – 04.01.00

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV

7254,28* 1,112+ 886,25+ 162,04+ 
3505,52+ 1362,5* 1,25 = 14 323,694360

14 323,69 m2 14 323,69
2.4 KNR 201/235/1 

(1)
Nr STWiOR: D-02.02.00
Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami z kruszyw łamanych, wysokość do 3,0˙m, grunt
kategorii I-II, spycharka 55˙kW (75˙KM)

550* 0,8* 2,5/ 2 = 550,000000
550,00 m3 550,00

2.5 KNR 231/1403/ 
6

Nr STWiOR: D – 03.01.03
Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30˙cm m 585,00
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Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

2.6 KNR 221/401/4 Nr STWiOR: D – 09.01.00
Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II

1455,000* 0,5 = 727,500000
727,50 m2 727,50

2.7 KNKRB 1/415/2 Nr STWiOR: D – 09.01.00
Humusowanie terenu z obsianiem dodatek za każde następne 5 cm humusu

1455,000* 0,5 = 727,500000
727,50 m2 727,50 2

3 Element Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg
Nr STWiOR: D-04.00.00
Podbudowy

3.1 KNNRS 6/113/2 Nr STWiOR: D – 04.03.01
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm

7254,28* 1,07 = 7 762,079600
Zjazdy asfaltowe 886,25 = 886,250000

8 648,33 m2 8 648,33
3.2 KNNRS 6/113/1 Nr STWiOR: D – 04.03.01

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm
parking 162,04 = 162,040000
ciąg pieszo-rowerowy 3505,52 = 3 505,520000

3 667,56 m2 3 667,56
3.3 KNNRS 6/113/6 Nr STWiOR: D – 04.03.01

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm (pobocze) (grubość 
docelowa 20 cm)

1362,5* 1,25 = 1 703,125000
1 703,13 m2 1 703,13 1,334

3.4 KNNRS 6/111/2
(1)

Nr STWiOR: D – 04.04.01
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25˙kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm

7254,28* 1,112 = 8 066,759360
Zjazdy asfaltowe 886,25 = 886,250000
parking 162,04 = 162,040000

9 115,05 m2 9 115,05
4 Element Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg

Nr STWiOR: D-05.00.00
Nawierzchnie

4.1 KNNR 6/502/3 
(1)

Nr STWiOR: D-05.02.00
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 162,04

4.2 KNNRS 6/110/2
(2)

Nr STWiOR: D – 04.07.01A
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po 
zagęszczeniu 6˙cm, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10˙t

7254,28* 1,018 = 7 384,857040
Zjazdy asfaltowe 886,25 = 886,250000

8 271,11 m2 8 271,11 1,334
4.3 KNNR 6/309/2 

(4)
Nr STWiOR: D – 05.03.13
Warstwa ścieralna mastyksowo-grysowa SMA 0/11, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, samochód 
5-10˙t

7254,28 = 7 254,280000
Zjazdy asfaltowe 886,25 = 886,250000

8 140,53 m2 8 140,53
4.4 KNNR 6/309/2 

(4)
Nr STWiOR: D – 05.03.13
Warstwa ścieralna mastyksowo-grysowa SMA 0/11, grubość po zagęszczeniu 5˙cm
ciąg pieszo-rowerowy 3505,52 = 3 505,520000

3 505,52 m2 3 505,52
4.5 KNNR 6/1005/7 Nr STWiOR: D – 04.02.00

Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
7254,28* 1,014 = 7 355,839920

Zjazdy asfaltowe 886,25 = 886,250000
8 242,09 m2 8 242,09 2

4.6 KNNR 6/1005/6 Nr STWiOR: D – 04.02.00
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu

7254,28* 1,014 = 7 355,839920
Zjazdy asfaltowe 886,25 = 886,250000
886,25 = 0,000000

8 242,09 m2 8 242,09 2
5 Element Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg

Nr STWiOR: D-08.00.00
Elementy ulic

5.1 KNNR 6/403/3 Nr STWiOR: D-08.01.00
Opornik wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 12x25˙cm, ława betonowa, podsypka 
cementowo-piaskowa m 597,62

5.2 KNNR 6/403/3 Nr STWiOR: D-08.01.00
Krawężniki najazdowe wraz z wykonaniem ław, betonowe 15x22˙cm, ława betonowa, podsypka 
cementowo-piaskowa m 150,82
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5.3 KNNR 6/403/3 Nr STWiOR: D-08.01.00
Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława betonowa, podsypka 
cementowo-piaskowa

1481,030- 166,04 = 1 314,990000
1 314,99 m 1 314,99

5.4 KNR 231/407/5 Nr STWiOR: D-08.03.01
Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 1 485,66

5.5 Kalkulacja 
indywidualna

Nr STWiOR: D-08.05.01
Dostawa i montaż rynny z betonu ( profil U ) z rusztem żeliwnym, ława betonowa, podsypka 
cementowo-piaskowa m 145,50

5.6 KNKRB 6/605/4 Nr STWiOR: D-08.01.00
Ściek podchodnikowy na podsypce cementowo - piask., b 60 cm

45,6* 2 = 91,200000
91,20 m 91,20

6 Element Kody CPV: 45316213-1  Instalowanie oznakowania drogowego
Nr STWiOR: D-07.00.00
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (stała)

6.1 KNNR 6/808/8 Nr STWiOR: D-07.01.00
Słupki do znaków i znaki - rozebranie szt 1,00

6.2 KNNR 6/702/1 
(1)

Nr STWiOR: D-07.01.00
Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙50˙mm szt 30,00

6.3 KNNR 6/702/4 Nr STWiOR: D-07.01.00
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 
0,3˙m2 szt 44,00

6.4 KNNR 6/702/4 Nr STWiOR: D-07.01.00
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 
0,3˙m2 na tle fluorescencyjnym szt 2,00

6.5 KNNR 6/705/2 Nr STWiOR: D-07.02.00
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, 
malowanie mechaniczne
P-4 100* 0,24 = 24,000000

24,00 m2 24,00
6.6 KNNR 6/705/3 Nr STWiOR: D-07.02.00

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe 
przerywane, malowanie mechaniczne
P-1e 8* 0,12 = 0,960000
P13 12* 0,2625 = 3,150000

4,11 m2 4,11
6.7 KNNR 6/705/6 Nr STWiOR: D-07.02.00

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla 
pieszych, malowanie mechaniczne
P-10 5* 4* 0,5 = 10,000000

10,00 m2 10,00
6.8 KNNR 6/705/8 Nr STWiOR: D-07.02.00

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, krawężniki na przystankach, malowanie 
ręczne
P-17 2* 1,71 = 3,420000

3,42 m2 3,42
7 Element Kody CPV: 45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Nr STWiOR: E.01.00.00
Oświetlenie zewnętrzne

7.1 KNNR 5/701/1 Nr STWiOR: E.01.00.00
Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II

0,4* 0,4* 1,6* 16 = 4,096000
4,10 m3 4,10

7.2 KNR 401/108/5 Nr STWiOR: E.01.00.00
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii I-II

0,4* 0,4* 1,6* 16 = 4,096000
4,10 m3 4,10

7.3 KNR 401/108/8 Nr STWiOR: E.01.00.00
Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

0,4* 0,4* 1,6* 16 = 4,096000
4,10 m3 4,10 4

7.4 KNNR 5/1001/2
(1)

Nr STWiOR: E.01.00.00
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300˙kg, stalowy szt 16,00

7.5 KNNR 5/1002/1 Nr STWiOR: E.01.00.00
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15˙kg szt 16,00
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7.6 KNNR 5/1004/2 Nr STWiOR: E.01.00.00
Montaż latarnia uliczna solarna ledowa, na wysięgniku, z  modułem fotowoltaiczych 1x250W i 
turbina wiatrowa min. 300W szt 16,00

8 Element Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg
Nr STWiOR: D – 03.00.00
Wymiana rur przepustu

8.1 KNKRB 1/206/1
(1)

Nr STWiOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25-0.6 m3 
głębokość wykopu do 3 m - kat. gruntu I-III

(49,5)* 1,5* 2 = 148,500000
148,50 m3 148,50

8.2 KNR 401/108/2 Nr STWiOR: D-02.00.00
Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III

0,3* 0,3* 3,14* (49,5)+ 0,45* (49,5)* 2 = 58,538700
58,54 m3 58,54

8.3 KNR 401/108/4 Nr STWiOR: D-02.00.00
Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

0,3* 0,3* 3,14* (49,5)+ 0,45* (49,5)* 2 = 58,538700
58,54 m3 58,54 4

8.4 KNKRB 1/311/1 Nr STWiOR: D – 03.01.00
Zasypywanie wykopów ze skarpami zasypanie wykopu z przerzutem na odl. do 3 m kat. gruntu 
I-IV

(49,5)* 2* 1,5- (49,5)* 0,2* 0,2* 3,14- 
0,45* 2* (49,5) = 97,732800

97,73 m3 97,73
8.5 KNNR 4/1411/3 Nr STWiOR: D – 03.01.00

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm
(49,5)* 2* 0,2 = 19,800000

19,80 m3 19,80
8.6 KNNR 5/706/2 Nr STWiOR: D – 03.01.00

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu, szerokość do 0,6˙m m 49,50
8.7 KNKRB 6/604/5 Nr STWiOR: D – 03.01.00

Przepusty rurowe rozebranie przepustów Fi 400 m 38,50
8.8 KNKRB 6/604/5 Nr STWiOR: D – 03.01.00

Przepusty rurowe rozebranie przepustów Fi 600 m 11,00
8.9 KNKRB 6/604/1 Nr STWiOR: D – 03.01.00

Przepusty rurowe wykonanie przepustów z rur HDPE Fi 400 m 38,50
8.10 KNKRB 6/604/1 Nr STWiOR: D – 03.01.00

Przepusty rurowe wykonanie przepustów z rur HDPE Fi 600 m 11,00
8.11 KNKRB 1/417/4 Nr STWiOR: D – 03.01.00

Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z pospółki lub piasku z zalaniem szczelin 
zaprawa cementowa

2* 2* 2* 3 = 24,000000
24,00 m2 24,00

8.12 KNNR 6/605/5 Nr STWiOR: D – 03.01.00
Przepusty rurowe, ścianki czołowe dla rur Fi 60˙cm szt 2,00

8.13 KNKRB 6/1403/
4

Nr STWiOR: D – 03.01.00
Transport elementów sztukowych ciężkich przewóz na odl. 1 km, ładunki materiałów sztukowych 
1000-2000 kg (rura fi400, fi600)

0,3* (49,5) = 14,850000
14,85 t 14,85

8.14 KNKRB 6/1403/
7 (1)

Nr STWiOR: D – 03.01.00
Transport elementów sztukowych ciężkich dodatek za każdy dalszy 1 km po drogach o 
nawierzchni utwardzonej (rura fi400, fi600)

0,3* (49,5) = 14,850000
14,85 t 14,85 4
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Brukarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 178,57633
2. Brukarze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 17,2272

3. Ogrodnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 134,5875
4. Ogrodnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 6,5475

5. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 7 271,131
6. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 2 365,1364

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):9 973,2059

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Azofoska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 0,03638
2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego (B-12,5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 39,78229

3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 3,13706
4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 1,4

5. Brukowiec z kamienia łamanego 16-20˙cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 4,848
6. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 238,79347

7. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 1,34605
8. Emulsja asfaltowa drogowa kationowa szybkorozpadowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 1 005,535

9. Farba chlorok. do grunt.przeciwr.ogól.st.b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dm3 16,77273
10. Kliniec sortowany 4.0-31.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 0,864

11. Konstrukcje wsporcze stalowe do rur, 1,1-5,0˙kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 32
12. Kostka brukowa betonowa grubości 8˙cm, kolorowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m2 165,2808

13. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 4,55753
14. Krawężnik drogowy betonowy prostokątny ścięty - 100x30x15 cm, szary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 1 341,2898

15. Krawężnik najazdowy drogowy prostokątny ścięty 100x22x15cm, szary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 153,8364
16. Kruszywo łamane 0 - 31,5 m niesortowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 275

17. Lampa oświetleniowa uliczna solarna kompletna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kpl 16
18. Lepik asfaltowy stosowany na gorąco bez wypełniacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 26,8

19. Masa mastyksowo-grysowa SMA 0/11 do warstwy ścieralnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 1 210,1768
20. Masa mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa, do warstwy wiążącej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 1 613,1212

21. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 32,48925
22. Nasiona traw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 14,55

23. Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 1 515,3732
24. Olej napędowy do silników luzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 246,27365

25. Opornik bet.prostok.-100x25x12cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 609,5724
26. Piasek do betonów zwykłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 14,42763

27. Piasek do betonów zwykłych naturalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 44,27234
28. Piasek do nawierzchni drogowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 13,25487

29. Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.0-4mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 2,3976
30. Piasek naturalny do nawierzchni drogowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 379,30206

31. Płyty ściekowe betonowe 60x50x20˙cm, typ korytkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 185,136
32. Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 24,156

33. Pospółka do betonów, uziarnienie 0-20mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 466,69056
34. Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dm3 5,05323

35. Rura z HDPE fi 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 39,655
36. Rura z HDPE fi 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 11,33

37. Rynna z betonu - profil U z rusztem żeliwnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 145,5
38. Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany sześciokątny S-100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 16

39. Słupki drewniane iglaste Fi˙7-11 cm długości 2.5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,41756
40. Słupki z rur stalowych Fi˙50˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 327

41. Tablica bezpiecznikowa słupowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 16
42. Tablice znaków drogowych do 0,3 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 44

43. Tablice znaków drogowych do 0,3 m2 na tle fluorescencyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 2
44. Tłuczeń kamienny niesortowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 5 555,6642

45. Woda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 1 279,5722
46. Woda z rurociągów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 133,97409

47. Wysięgnik rur.1-ram.2,0 m,do sł.S-60,80,95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 16
48. Zaprawa cementowa M7 (m.50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,6

49. Ziemia urodzajna (humus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 75,66
50. Żwir do bet. wielofrak. uziar. 4-16 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,504
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Ciągnik gąsienicowy 55˙kW (75KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 224,23023
2. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 229,13011

3. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25˙m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 6,16275
4. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 1,20 m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 73,36206

5. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 1,28
6. Malowarka do poziomego znakowania dróg (samobieżna) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 8,84152

7. Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciągnika) 1,90 - 2,30 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 224,23023
8. Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 12,48

9. Przyczepa dłużycowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 6,4
10. Rozkładarka mas bitumicznych 3,50 m (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 180,02813

11. Równiarka samojezdna 88 kW (120 KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 50,76193
12. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 36,43552

13. Samochód samowyład.5-10t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 0,5643
14. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 116,8546

15. Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 926,43448
16. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 529,7072

17. Skrapiarka do bitumu, przewoźna (bez ciągnika) z mechaniczną pompą 1500 dm3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 201,107
18. Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 10,9475

19. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 79,67739
20. Szczotka mechaniczna bez ciągnika 700-800 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 28,02311

21. Środek transportowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 9,12
22. Walec statyczny ciągniony, ogumiony 6-10 t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 92,68275

23. Walec statyczny samojezdny 4-6˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 824,51895
24. Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 311,57561

25. Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 61,59187
26. Wibrator powierzchniowy do 225˙kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 21,0652

27. Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90˙m3/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 13,464
28. Żuraw samochodowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 19,36

29. Żuraw samochodowy do 4˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 313,339
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 4 613,3754


